附件1

大商所主生产系统

切换至金普中心后注意事项

大商所主生产系统切换至金普中心后，交易、对外门户（会服）、数字仓单和集中开户平台接入参数发生变化。请各单位认真研究注意事项，细致准备，确保系统安全平稳运行。

交易7.0接入参数变化

主生产系统切换至金普中心后，期货大厦中心将作为备中心运行。请各单位按照以下指引调整柜台系统的接入参数：

FENS地址

应将金普FENS调整为主地址，在金普和大厦FENS中分别至少配置一个。相关信息见下表。

	金普主FENS地址
	10.90.2.1/10.90.2.2

	大厦备FENS地址
	10.10.2.1/10.10.2.2

	FENS端口
	7000

	网关编号
	交易：1

辅助：2
	基本行情：3

深度行情：4


应急网关地址

金普主中心

	网关类型
	金普主中心地址范围
	TCP端口

	交易网关
	10.90.2.[32-46]

其中42-46为新增网关
	7100

	辅助网关
	10.90.2.[1-5]
	7200

	基本行情网关
	10.90.2.[132-143]
	7300

	深度行情网关
	10.90.2.[151-152]
	7400


期货大厦备中心

	网关类型
	大厦备中心地址范围
	TCP端口

	交易网关
	10.10.2.[32-41]
	7100

	辅助网关
	10.10.2.[1-5]
	7200

	基本行情网关
	10.10.2.[132-143]
	7300

	深度行情网关
	10.10.2.[151-152]
	7400


组播行情地址

基本行情组播地址
	数据中心
	网络通道
	源地址
	组播组地址
	端口

	金普

(主)
	行情A路（金普）
	10.90.241.1
	239.34.10.1
	组播27351

	
	行情B路（金普）
	10.90.242.1
	239.35.10.1
	

	
	行情A路（大厦）
	10.90.241.1
	239.34.10.1
	

	
	行情B路（大厦）
	10.90.242.1
	239.35.10.1
	

	大厦

（备）
	行情C路（金普）
	10.10.241.1
	239.32.10.1
	

	
	行情D路（金普）
	10.10.242.1
	239.33.10.1
	

	
	行情C路（大厦）
	10.10.241.1
	239.32.10.1
	

	
	行情D路（大厦）
	10.10.242.1
	239.33.10.1
	


深度行情组播地址
	数据中心
	网络通道
	源地址
	组播组地址
	端口

	金普

(主)


	行情A路（金普）
	10.90.241.101
	239.34.20.101
	27451

	
	行情B路（金普）
	10.90.242.101
	239.35.20.101
	

	
	行情A路（大厦）
	10.90.241.101
	239.34.20.101
	

	
	行情B路（大厦）
	10.90.242.101
	239.35.20.101
	

	大厦

（备）
	行情C路（金普）
	10.10.241.101
	239.32.20.101
	

	
	行情D路（金普）
	10.10.242.101
	239.33.20.101
	

	
	行情C路（大厦）
	10.10.241.101
	239.32.20.101
	

	
	行情D路（大厦）
	10.10.242.101
	239.33.20.101
	


组播行情查询网关

	数据中心
	查询网关地址
	TCP端口

	金普
	10.90.2.[161-162]
	基本行情：7350

深度行情：7450

	大厦
	10.10.2.[161-162]
	


对外门户（会服）、数字仓单、集中开户平台接入方式变化

开通网络策略并调整接入地址
请确认所有业务操作电脑已开通以下网络访问策略。

金普主中心

	序号
	地址
	端口
	说明

	1
	10.90.36.21
	443
	平台服务

	2
	10.90.36.21
	444
	平台服务

	3
	10.90.36.21
	446
	平台服务

	4
	10.90.36.21
	448
	平台服务

	5
	10.90.36.22
	443
	对外门户（会服）

	6
	10.90.36.13
	443
	会服API

	7
	10.90.36.42
	443
	数字仓单

	8
	10.90.36.44
	443
	集中开户平台


期货大厦备中心
	序号
	地址
	端口
	说明

	1
	10.10.36.21
	443
	平台服务

	2
	10.10.36.21
	444
	平台服务

	3
	10.10.36.21
	446
	平台服务

	4
	10.10.36.21
	448
	平台服务

	5
	10.10.36.22
	443
	对外门户（会服）

	6
	10.10.36.13
	443
	会服API

	7
	10.10.36.42
	443
	数字仓单

	8
	10.10.36.44
	443
	集中开户平台


修改操作终端配置文件

请使用管理员权限修改所有业务操作电脑hosts文件，增加域名解析或替换含有相同域名信息。

文件位于：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts。

域名信息：

	10.90.36.21     bizportal.dce.com.cn

10.90.36.22     member.dce.com.cn

10.90.36.42     ewops.dce.com.cn

10.90.36.44     acccenter.dce.com.cn


我所亦在附件中提供了修改脚本，可使用管理员权限运行完成hosts文件修改。

修改会服API接入地址

会服API访问地址调整为https://10.90.36.13/dcecs
安装Chrome浏览器

请确保所有操作终端安装Chromium 86以上版本的Chrome浏览器，进行访问。

安装协卡助手和数字签名插件

请确认所有操作终端已安装协卡助手3.5.9版本，以及数字签名插件2.2.5.0版本。
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